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Etiquetado ecolégico. 1ISO 14021

Una vez analizados los requisitos establecidos en la norma ISO 14021:1991 “Etiquetas
ecologicas y declaraciones medioambientales.” y en la Decision 2002/739/CE del 3 de
septiembre de 2002 para la concesion de la etiqueta ecolégica comunitaria a las
pinturas y barnices, y en base a la informacién recogida en el informe de ensayo
realizado por el Centro Tecnolégico CIDEMCO sobre el material: pintura acrilica
PINAY, identificado con niumero 17530 y emitido en fecha 3 de abril de 2008, podemos
manifestar que la pintura acrilica PINAY, sometida a ensayo, cumple con los criterios
ecoldgicos establecidos en la Decision 2002/739/CE del 3 de septiembre de 2002 para
la concesion de la etiqueta ecolégica comunitaria a las pinturas y barnices,

demostrandose asi las ventajas medioambientales del producto

Adjuntamos en el Anexo |, una tabla resumen con los datos obtenidos tras la

realizaciéon del ensayo mencionado.
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ANEXO |

CRITERIOS (2002/739/CE)

RESULTADO ENSAYO
17530

CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES

1. Pigmentos Blancos

Las pinturas deberan de tener un contenido de
pigmentos blancos igual o inferior a 38g por m2 de la
pelicula seca con una opacidad del 98%.

Pigmentos blancos =
38g/m* de pelicula seca
para opacidad del 98%

Satisfactorio

2. Compuestos organicos Volatiles (COV)
El contenido de COV no deberd superar los 30g/l
(menos el agua) para pinturas de pared.

COV= 30g/L

Satisfactorio

3. Hidrocarburos aromaticos volatiles

El contenido de hidrocarburos aromaticos volatiles no
debera superar el 0.15% del producto para pinturas de
pared.

No se detectan (£0.01%)

Satisfactorio

4. Metales Pesados

No podran utilizarse como ingredientes del producto
ninguno de los metales pesados siguientes, ni sus
compuestos: cadmio, plomo, cromo VI, mercurio,
arsénico

Sin presencia
significativa de: cadmio,
plomo, cromo VI,
mercurio, arsénico.

Satisfactorio

5. Sustancias peligrosas

El producto no debera estar clasificado como muy
téxico, téxico, peligroso para el medio ambiente,
carcinogénico, toxico para la funcién reproductora o
mutagénico con arreglo a la Directiva 1999/45/CE.

Los ingredientes empleados en formula y a los que se
atribuya una frase de riesgo R23, R24, R25, R26, R27,
R28, R39 o R48 podran utilizarse hasta el limite del
0.1% (m/m) del total de producto.

Ningun ingrediente al que se le atribuya alguna de las
clases de riesgo siguientes (0 una combinacion de
ellas): R560, R51, R52 y R53 podra rebasar el 2.5% en
masa del producto. La suma total de todos los
ingredientes que se les pueda atribuir este riesgo no
podréa rebasar el 5% en masa del producto.

Presentes por debajo de
los limites establecidos

Satisfactorio

6. Idoneidad para el uso

Rendimiento: no deberan tener un rendimiento (con un
poder cubriente del 98%) de al menos 8m2 por litro de
producto.

Resistencia al frote humedo: las pinturas de pared de las
que se afirme que pueden lavarse o limpiarse deberan

Rendimiento 8m?/l,
poder cubriente >98%.

Resistencia al frote
humedo <70 pm.

Satisfactorio

tener una resistencia al frote himedo, medida segun | Clase 3

normas EN13300 y EN ISO 11998 de clase 3 o mas (no

se deben superar 70 micras después de 200 ciclos).

7. Compuestos de Isotiazolora

El contenido de los compuestos de isotiazolinona en el | BIT<500 ppm. Satisfactorio
producto no podra ser superior a 500 ppm, y el de la

mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil- | Mezcla CIT:MIT

2H .isotiazol-3-ona no podré ser superior a 15 ppm. (<15ppm)
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