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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

PETICIONARIO: Pinturas Ayelenses, S.L. O.E. 1026 .
DIRECCION:

OBRA: Pintura plastica de interior B
cODIGO MUESTRA: ,2016/35 ALBARAN Ne: .
FECHA TOMA: 15/02/2016 FECHA REGISTRO: 16/02/2016

MODALIDAD DE MUESTREO: MP

| MATERIAL DE LA MUESTRA: _Pintura

DESCRIPCION Y OTROS:
lc()meo ACTA (gral-obra): 2016/172-2 FECHA ACTA: 18/03/2016
| SIREF-PROCEDENCIA: PINAY PLUS

LOCALIZACION:

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Determinacién del Indice brillo especular a 20° 60° y 85° S/JUNE-EN SO 2813

FECHA INICIO/FIN 17/02/2016 l 16/03/2016
Material del sustrato de las probetas Leneta

Método de aplicacion del recubrimiento Dr. Blade

Espesor de la pelicula seca um 142 l 142 I 142 | 142
Geometria utlizada e 60°-85°

Valor individual us| 22 [ 22 | 20 | 20
[ndice de brillo especular uB 97.0

Observaclones:  Los 2 primeros valores medidos a 60°, los 2 (ltimos a 85°

Determinacion de la finura de dispersion S/JUNE-EN ISO 15642

FECHA INICIO /FIN

17/02/2016

Finura

um 30

Resistencia al frote en himedo S/UNE-EN ISO 11998

FECHA INICIO/FIN

17/02/12016 16/03/2016

Pérdida de espesor en pelicula seca um 4
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

cODIGO MUESTRA: .2016/35 ALBARAN N
CcODIGO ACTA (gral-obra): 2016/172-2 FECHA ACTA: 18/03/2016

Clasificacién de la resistencia al frote segtin norma UNE-EN 13300:2001

Clase 1: < 5 pm para 200 frotes

Clase 2: =/> 5 pm y < 20 pm para 200 frotes
Clase 3: =/> 20 pm y < 70 pm para 200 frotes
Clase 4: < 70 pm para 40 frotes

Clase 5: =/> 70 pm para 40 frotes

Poder cubriente y relacicén de contraste. S/UNE-EN ISO 6504-3
FECHA INICIO / FIN 17/02/2016 | 16/03/2016
Método de la norma aplicado B
Relacion de contraste %| orer | 9952 | 9728
Relacién de contraste % 98
Contenido en materia no volatil % en masa 56.8
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