
 

 

 

  
 

SHOP PRIMER 

 

 

 
 

Información fosfatante de un solo componente con ácido fosfórico para el pintado de 
soportes férricos y no férricos (aluminio, galvanizado…) para uso industrial. 
 

 
 

 Excelente adherencia sobre todo tipo de metales. 
 Permite el repintado con gran variedad de acabados. 
 Tiempos cortos de secado y repintado. 
 Permite la soldadura y el oxicorte. 
 Contiene pigmentos anticorrosivos no tóxicos. 
 Protección temporal del acero recién granallado. 

 

 
 
Especialmente indicado para la aplicación de superficies metálicas tanto ferrosos, como 
diferentes aleaciones no ferrosas (galvanizados, aluminios, zincados, etc.), que presenten 
problemas de adherencia. Como pre-tratamiento del acero chorreado permitiendo 
diferentes acabados (alcídicos, Poliuretanos, Epoxis, etc.). 
 

 
 
Colores en Incoloro y Blanco . 
Acabado Mate. 
Formatos de 4 L y 15 L. 
 

 
 
Composición Vehículo fijo Resinas de polivinil butiral modificado. 
  Pigmentos Antioxidantes exentos de cromatos y extendedores especiales. 
  Disolvente Mezcla de hidrocarburos, alcoholes y cetonas. 

 
Densidad 1,02  0.02 Kg./L. 

 
V. Sólidos 32  2% 
 
 



 
 
 
 
Rendimiento 13 – 18 m2/Lt.   (Aproximado en aplicación a pistola aerográfica por capa). 
Secado Al tacto 15 minutos. 
  Total  30 minutos. 
Repintado A partir de las 3 horas a 20 ºC. 
 

 
 
Capas   1 capa 

 
Espesor recomendado 10-15 micras por capa. 

 
Dilución  10% en pistola con disolvente. 

 
Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 ºC.  
 
Útiles de aplicación Equipo de proyección aero-gráfico, brocha (parcheo) 
   Agitar convenientemente antes de su aplicación. 
 

 
 
Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y 
óxido. Eliminar los elementos que presenten mala adherencia. Aplicar sobre hierro o acero 
mediante decapado abrasivo. 
 

 
 
Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase 
cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores 
a 0 ºC. 
 

 
 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 


