
 

 

 

  
 

ÉCOLOGIQUE 
 

  

 
 

 
Peinture en phase aqueuse,formulée avec des résines acryliques, trèsrésistente. Bon pouvoir 
couvrant et bon rendement.  
 

 
 

 Peinture matte écologique suivant ISO 14021. 
 Les éssais por obtenir l´etiquéte écologique, ont êté réalisés par CIDEMCO(DOCE 

202/7397CE) 
 Transpirable á léau en phase vapeur. 
 Très blanc. 
 Résistent au léssivage. 
 Inodore. 

 

 
 
Proteger et décorer toute sorte de parements du bâtiment,en intérieur. 
 
PRÉSENTATION 
 
Couleur en Blanc. 
Finition Matte. 
Formats en 0.75, 4 et 15 L. 
 

 
 
Composition           Résines styréne acryliques 

           
Pigments:       Dioxide de titanium et charges spéciales.     
Densité : 1,54  0.02 Kg./L. 

 
V. Sólides 65  2% 

 
Rendement: 8 – 10 m2/Lt. (Aproximado). 

 
Séchage Au toucher 60 minutes. 
  Total  24 heures. 
  Repeindre A partir de 24 heures a 20 ºC. 



 
 
 

 
 

Couches   2 couches.  
 
Diluer:     15-30 % con agua. 

 
Temp. de aplication TºC ambiance de 5 a 30 ºC.  
 
Outillage:        Airless, brosse, roulotÚtiles de aplicación. 
                Agiter avan usage. 
 

 
 
Doivent être propres,sèches, et libres de poussière ou éfflorescences salines. 
 

 
 
Se maintient bien pendant un an, en emballage ferme. Protegér des TºC inférieures à 0ºC. 
 

 
 
Voir étiquetage et fiche de sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


