
 

 

 

  
 

FIXATEUR ACRYLIQUE 
 

 
 

Vernis à base de latex acrylique, pour fixer et preparer avant peindre toutes les surfaces 
poreuses et  pulvérulentes, qui empêchent l´adhérence de la peinture sur le mur , 
provoquant des fissures, écaillements et finalement refoulement. 
 

 
 

 Forme une barrière impérmeable qui pénétre profondement à l´intérieur du mur. 
 Protége des sels solubles qui se trouvent à l´intérieur du mur et que, en cas de pluie, 

ont tendence à sortir à la surface, formant des tâches blanches. 
 Impérméable à l´eau de pluie, mais pérméable à la vapeur. 

 

 
 
Fixer des vieux murs et homogénéiser absortion, avant peinture. 
 
PRÉSENTATION 
 
Couleur: incolore 
Finition satinée. 
Formats en 1. 5 et 20 L. 
 
 

 
 
Composition: Vehicule fixe :    Copolymères acryliques en émulsion. 
    Solvant : Eau. 

 
Densité :  1,02  0.02 Kg./L. 

 
Rendement:  8 m2/Lt.   

 
Séchage :  Au toucher         30 minutes 
   
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
COUCHES                      1 couche. 

 
Dilution  Diluer 1 litre de Fixatuer acrylique avec 4 litre d´eau.  

 
TºC application Ambiance entre 5 et 30ºC.  
 
Outillage  Equipe de projection, brosse, rouleau. 
     

 
 
Ëliminer les écailles des vieilles peintures qui ne soient pas adhèrées. 
 

 
 
En emballage fermé, tient bien pendant un an. Proteger de TºC extrémes. 
 

 
 
Consulter étiquette et fiche de sécurité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


